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Werterhaltende
Reinigung und Pflege
von Steinbdden

Von Thomas Schubert, Steinmetzmeister und Geschaftsfiihrer der SCHUBERT
STONE GmbH.
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m heikelsten in der Reini-

gung und Pflege ist polierter

Marmor. Die Politur wird
mechanisch aufgebracht, und der Glanz,
der dadurch entsteht, kann durch eine Sdu-
re oder durch Kratzer beschidigt werden.
Ist ein Marmor oder Kalksteinboden ge-
schliffen, sieht man die Bentitzung nicht
so stark. Ist er poliert, dann ist er erstens
rutschig und zweitens entsteht durch die
Beniitzung eine Gehstrafde, bzw. am Rand
sieht man, dass es poliert ist, und in der
Mitte, wo der Boden begangen wird, wird
er matt.

AM HEIKELSTEN: POLIERTER
MARMOR

Ist der Boden von vornherein matt (ge-
schliffen oder gebiirstet), gibt es zwar ei-
ne matte Beniitzung durch Flecken und
durch Begehen, aber der Boden wird im
Laufe der Zeit wieder etwas geschmeidi-
ger, wie man es zum Beispiel in histori-
schen Gebduden sieht. Diese alten Béden
konnen also durch Beniitzung und Ab-
schmirgeln auch wieder schéner werden

und bekommen eine sogenannte ,,Patina‘“.
Es ist aber in jedem Fall wichtig, den Bo-
den zu imprégnieren, um ihn vor Flecken
zu schiitzen. Und zwar je nach Belastung:
auf strapazierten Flichen naturgemifl
héufiger — im Privatbereich etwa alle fiinf
Jahre, in einem 6ffentlichen Bereich, wo
die Benutzerfrequenz und damit die Be-
lastung héher ist, etwa halbjdhrlich. In
einem Restaurant, wo auch viel auf den
Boden geschiittet wird, wird diese Pflege
ofter durchgefithrt werden miissen als in
einem Biiro - Pflege im Sinne von Reini-

- gung, aber auch immer wieder als Auffri-

schung der Grundimprignierung.

VOR GRUNDIMPRAGNIERUNG
GRUNDLICH REINIGEN

Fiir eine Grundimprégnierung muss der
Boden erst einmal gf’findlich gereinigt
werden und dann trocknen, dann erst
kann er imprigniert werden. Die Impri-
gnierung dringt tief ein und verschlief3t
die Poren, damit der Boden keine Flecken
aufnimmt, Fettflecken zum Beispiel. Ge-
gen Saureflecken gibt es bei Marmor al-
lerdings keine Imprignierung. Denn die
Imprignierung dringt zwar in die Tiefe
ein und Verhinde;fdas Eindringen von
Schmutz, aber sie verhindert nicht, dass
die Sdure den enthaltenen Kalk im Stein
an der Oberfliche in ,Salz* umwandelt,
und dieses Salz erzeugt dann matte Flek-
ken. Eine Impragnierung kann das etwas
verzdgern, aber nicht verhindern. 7
Fiir sehr strapazierte Bodenflichen wird
in der Regel Kalkstein genommen, der
nicht poliert ist, sondern geschliffen oder
gebiirstet. Hier fallen Kratzer und matte
Stellen nicht so auf, weil der Boden ja von
vornherein matt ist. Er ist matt und wird
dann noch matter, aber das wird dann mit
der Zeit auch wie eine Patina.
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Granitboden sind hirter, aber auch die
werden mit der Zeit ein bisschen matter,
da auch weichere Anteile enthalten sind.
Jedenfalls wird ein Granitboden ebenfalls
imprégniert. Auch wenn er hart ist, hat er
seine Poren und muss gegen Flecken ge-
schiitzt werden.

GRANITBODEN KAMEN ERST MIT
DER ELEKTRIZITAT

Von der Vergangenheit her waren die
meisten Steinbaden Kalksteinbéden, weil
man friiher, als es noch keinen Strom gab,
Granit nicht schneiden konnte. Daher
findet man in historischer Bausubstanz
hauptsichlich Kalksteinbéden. Erst im
20. Jahrhundert, nachdem die Elektrizi-
tit aufgekommen war, sind dann auch
Granitbéden zum Einsatz gekommen —
auf sehr strapazierten Flichen wie zum
Beispiel Bahnhofen, Flughifen oder Ein-
kaufszentren.

Aber Kalksteine gibt es weichere und
hirtere. In den 6ffentlichen Gebiduden
werden hirtere, strapazierfahigere ver-
wendet. Kalkstein wirkt etwas heimeliger
und angenehmer als ein Granitboden, der
eher abweisend kiihl wirken kann.
Marmor wird als Steinboden eher selten
verwendet, mehr Hartkalkstein und Gra-
nit. Aber auch Quarzit, der so hart ist wie
Granit, aber optisch dem Marmor dhn-
lich ist.

Und es gibt auch noch Schieferbéden. Die
sind weich, entweder naturgespalten oder
geschliffen. Naturspaltender Schiefer hat
diese schone raue Oberfliche, die mit der
Zeit aber im Strapazbereich abgetreten,
sprich: etwas geglittet wird. Beim Schie-
fer sieht man die hellen Kratzer am An-
fang sehr stark, mit der Zeit aber, durchs
Begehen und durchs Aufwaschen, wer-
den die hellen Kratzer auch schmutzig
grau wie der Schiefer selbst, fallen dann
also weniger auf.
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Ornamentaler Intarsienbodenaus Kalk-"*

steinen in einer Wiener Privatwohnung,
mit Wasserstrahl geschnitten, nacht?

lich uberschliffen und poliert, Herku
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Schwarzen Schiefer, wiirde ich im offent-
lich Bereich nicht e,x'npfehlen, weil er stau-
big wird. Schwarze und weifle Béden sind
extrem schwer sauberzuhalten. Wobei ein
weifler glinzender Boden noch leichter
sauberzuhalten ist als ein weifler matter
Boden, weil auf diesem die Fuf3tritte blei-
ben. Den Gummiabrieb von den Schuhen
sollte man auch bedenken.

NICHT ZU VIEL
IMPRAGNIERUNGSMITTEL!

Es wird manchmal zu viel Imprignie-
rungsmittel verwendet. Es bleibt dann
eine Schicht an der Oberfliche, die auch

nicht einfach weggewischt werden kann,
denn wenn das Impriagnierungsmittel
hart wird, bleibt es mit der Oberfliche
fix verbunden und bildet eine schmieri-
ge Schicht. Hier muss man dann einen
sehr starken Grundreiniger nehmen, um
diese Schicht wieder wegzubekommen.
Deshalb ist es wichtig, wenn man impré-
gniert, dass man die Impridgnierung in
jedem Fall mit einem sauberen Tuch ab-
zieht, bis keine Riickstinde mehr an der
Oberflache sind. Es kdnnen sich beim
Imprignieren manchmal so kleine ,,Seen”
bilden, und wenn diese austrocknen,
bleibt eine Schicht von zu viel Imprignie-
rung. Der Stein saugt unterschiedlich,
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daher es wichtig zu schauen, dass die
Imprignierung aufgenommen wird vom
Stein, an manchen Stellen braucht er da-
zu linger als an anderen Stellen, wo die
Imprignierung schon ,steht” und dann
weggenommen gehort.

Man kann Steinbdden natiirlich auch
schleifen, etwa wenn sie ganz stark zer-
kratzt sind, aber das ist eine sehr aufwin-
dige Methode. Das wird mit Wasser ge-
macht, daher entsteht dabei ein Schlamm,
der auch an die Wand spritzt, sodass
nachher wieder Ausmalen angesagt
ist. Wenn man einen Steinboden iiber-
schleift, muss man darauf achten, dass
die Fugenmasse herausquillt bzw. dass ein
Uberschuss an Fugenmasse bleibt, damit
die Fuge beim Driberschleifen ganz plan
wird. Im Normalfall (ohne spiteres Uber-
schleifen), wenn man normal verfugt und

den Fugeniiberschuss abwiischt, ist die
Fuge leicht vertieft.

Die Fuge ist ein wichtiges Thema beim
Stein, sprich: Man muss bei der Verle-
gung darauf achten, méglichst enge Fu-
gen zusammenzubringen, denn die ze-
mentose Fuge ist eine Schwachstelle, die
Schmutz stirker annimmt. Laut Norm ist
eine Fuge von 2 mm vorgesehen, die man
nicht tiberschreiten sollte.

AUSSENBEREICH

Auch Steinbdéden im Auflenbereich kann
man imprignieren, muss man aber nicht,
die Natur reinigt sich teilweise auch selbst.
Eine Imprignierung verfestigt aber auch
hier den Stein und verhindert das Ein-
dringen von Flecken. Wichtig ist auflen,
dass es ein rauer Belag ist, der rutschhem-

mend ist, vor allem im Eingangsbereich.
Hinter dem Haus, bei einer Terrasse, die
man mehr im Sommer beniitzt, kann der
Boden auch ein bisschen glatter und ge-
schmeidiger sein.

Fiir den Auflenbereich wird mittlerweile
sehr viel Kalkstein verwendet, so wie in
fritheren Zeiten auch. Kalksteine haben
ein sehr breites Einsatzgebiet. Auch Sand-
steine werden gerne verwendet. Diese ha-
ben aber manchmal das Problem, dass sie
uneben sind, sodass dann das Wasser ste-
hen bleibt, wo Schatten oder wenig Wind
ist, und es dort dann zu Veralgungen
kommen kann. Man sollte also in jedem
Fall darauf achten, dass man einen Boden
hat, wo das Wasser gut abrinnen kann -
ausreichend Gefille ist im Auflenbereich

sehr wichtig.
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